
MOBILER UMLAUFTROCKNER JUMBO
Robust, energieeffizient, leistungsstark und vollentstaubt

MOBILNA SUSZARNIA OBIEGOWA JUMBO
Niezawodna, energooszczędna, wysokowydajna i z pełnym odpylaniem



stela Laxhuber GmbH  |  Laxhuberplatz 1  |  D-84323 Massing
Telefon: +(49) 08724 899-0  |  sales@stela.de  |  www.stela.de
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Wszystkie nasze
broszury tutaj:

Funkcjonalność

1 = Kosz zasypowy | 2 = Strefa osiadania ziarna | 3 = Kanal gorącego powietrza | 4 = Sekcje suszące i chłodzące | 5 = Elewatory| 
6 = Nagrzewnica powietrza | 7 = Odśrodkowy separator pyłu | 8 = Palnik | 9 = Rura spadowa pyłu | 10 = Wentylator| 11 = Kanal powietrza wylotowego

Automatyczna regulacja temperatury na

podstawie czasu suszenia zapewnia delikatne

suszenie i zmniejszenie zużycia energii.

Dostępne modele o wydajności 70 i 110 t kukurydzy na dobę przy obniżeniu wilgotności z 35% do 15%. 
Bezproblemowa instalacja w istniejącym pomieszczeniu.
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