
NISKOTEMPERATUROWA SUSZARNIA TAŚMOWA
do suszenia osadów ściekowych 
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Wszystko z jednego
źródła  

Od pierwszej koncepcji po gotową 
suszarkę, wszystkie kompetencje 
są centralnie połączone w jednym 
miejscu. 

Specjalizacja w  
technologii suszenia

stela specjalizuje się w suszeniu 
w kompleksowej technologii, aby 
dostarczyć optymalne rozwiązanie 
dla realizowanych projektów.

Wszystko z jednego źródła – Made in Germany

Przewaga dzięki  
innowacjom

Najnowocześniejsza technologia i wy-
dajne procesy produkcyjne są podstawą 
zrównoważonego rozwoju Stela. 

Badania i rozwój

W swoim wewnętrznym badawczo-ro-
zwojowym laboratorium  stela bada 
specyficzne właściwości produktu dla 
projektu i w ten sposób określa indywi-
dualne krzywe suszenia.

Zawsze po twojej stronie

Od koncepcji projektu i montazu po urucho-
mienie i usługi posprzedażowe, zespół stela 
jest zawsze po stronie Klienta.

 

Produkcja własna

 
Wysoki poziom produkcji własnej wynoszący 
ponad 90% daje nam pełną kontrolę nad 
jakością, czasem i kosztami. Oznacza to, 
że możno polegać na każdej części sus-
zarni Stela. Jednocześnie pozwala nam to 
zagwarantować również szybką dostawę 
części zamiennych.
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Suszarnia z tasmą płytkową typ PBT

1 = Jednostka granulująca | 2 = Taśma płytkowa wykonana ze stali nierdzewnej (pokryta PTFE) | 3 = Urządzenie obracające | 4 = Ślimak wyładowczy chłodzony wodą | 5 = Świeże powietrze | 
6 = Wytwarzanie gorącego powietrza | 7 = Odzysk ciepła | 8 = Wentylator gorącego powietrza | 9 = Wentylatory cyrkulacyjne | 10 = Wentylator powietrza Recu | 11 = Kondensator natryskowy i scrubber

 | 12 = Wywiewane powietrze 
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Bezpośrednie suszenie za pomocą granulatora mokrego osadu
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Suszenie pośrednie z odwrotnym mieszaniem suszonego produktu

Bandtrockner Typ BTUSuszarnia taśmowa typ BTU

1 = Ślimak mieszający | 2 = Ślimak dystrybucyjny | 3 = Taśma plastikowa PE/PPS | 4 = Urządzenie obracające | 5 = Ślimak rozładunkowy | 6 = Świeże powietrze | 7 = Wymiennik ciepła | 8 = Odzysk ciepła | 
9 = Wentylatory cyrkulacyjne | 10 = Wentylator wyciągowy | 11 = Powietrze wywiewane
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1 = Ślimak mieszający | 2 = Ślimak dystrybucyjny | 3 = Taśma plastikowa PE/PPS | 4 = Urządzenie obracające | 5 = Ślimak rozładunkowy | 6 = Świeże powietrze | 7 = Wymiennik ciepła | 8 = Odzysk ciepła | 
9 = Wentylatory cyrkulacyjne | 10 = Wentylator wyciągowy | 11 = Powietrze wywiewane

Suszenie bezpośrednie  z odwrotnym mieszaniem suszonego produktu

Bandtrockner Typ BTUSuszarnia taśmowa typ BTLU

1 = Ślimak mieszający | 2 = Ślimak dystrybucyjny | 3 = Odwrotne mieszanie | 4 = Taśma plastikowa PE/PPS | 5 = Urządzenie obracające | 
6 = Ślimak rozładunkowy | 7 = Świeże powietrze | 8 = Gorące powietrze | 9 = Powietrze obiegowe | 10 = Powietrze wywiewane
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Moduł Recu
W zależności od warunkow technicznych w urządzeniu Recu można zastosować 
różne koncepcje odzysku ciepła:

	~ 1. Wentylator Recu: pzrenosi sibardzo nasycone parą powietrze wylotowe 
z suszarni do modułu Recu (odzysk ciepła)

	~ 2. Chłodzenie / skraplacz natryskowy: nasyca powietrze wylotowe w celu 
optymalizacji wymiany ciepła w modułu odzysku ciepła i oczyszcza powie-
trze procesowe

	~ 3. Ekonomizer: odbiera energię cieplną z powietrza procesowego do wy-
korzystania w podgrzewaczu wstępnym (nr 6); na przykład aby podgrzać 
świeże powietrze

	~ 4. Odzysk ciepła: odzyskuje energię cieplną z powietrza procesowego do wykorzysta-
nia w procesach zewnętrznych (np. ogrzewanie pomieszczeń)

	~ 5. Skruber: chłodzi, odpyla i skrapla powietrze wywiewane; powietrze wywiewane jest 
przygotowywane do późniejszego oczyszczenia

	~ 6. Podgrzewanie wstępne: podgrzewa powietrze procesowe i/lub świeże powietrze

	~ 7. Wentylator ciepłego powietrza: przenosi ogrzane powietrze procesowe do suszarni 
сушарку

1 = Recu-Wentylator | 2 = Chłodzenie / skraplacz natryskowy | 3 = Ekonomizer | 4 = Odzysk ciepła | 5 = Skruber | 6 = Podgrzewanie wstępne: | 
7 = Wentylator ciepłego powietrza: | 8 = Powietrze wywiewane | 9 = Świeże powietrze
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Referencje na całym świecie

	~ Typ: BTLU 1/3000-25

	~ Produkt: osad pofermentacyjny

	~ Wydajność suszarni: 
0,5 t/h od 22 % na 85 % DS

	~ Typ: PBT 2/2500-14

	~ Produkt: Osady ściekowe

	~ Wydajność suszarni: 
0,6 t/h od 25 % na 90 % DS

Elektrownia cieplna, Bawaria, Niemcy

Oczyszczalnia Ścieków, Płock, Polska Utylizacja zwłok zwierząt, Denderleeuw, Belgia

Oczyszczalnia ściekow, Konstanca, Rumunia

	~ Typ: 2x BTU 1/6200-36-4/4

	~ Produkt: Osady ściekowe

	~ Wydajność suszarni: 
2 х 5,5 t/h od 25 % na 90 % DS

	~ Typ: BTU 1/6200-18

	~ Produkt: Osady ściekowe

	~ Wydajność suszarni: 
1,2 t/h od 25% na 90 % DS

1 = Recu-Wentylator | 2 = Chłodzenie / skraplacz natryskowy | 3 = Ekonomizer | 4 = Odzysk ciepła | 5 = Skruber | 6 = Podgrzewanie wstępne: | 
7 = Wentylator ciepłego powietrza: | 8 = Powietrze wywiewane | 9 = Świeże powietrze



stela Laxhuber GmbH  |  Laxhuberplatz 1  |  D-84323 Massing
Telefon: +(49) 08724 899-0  |  sales@stela.de  |  www.stela.de
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Wszystkie nasze 
broszury tutaj:


