
SECADOR DE BANDA DE BAJA TEMPERATURA
para combustibles reciclados y sustitutos
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Construcción

Propiedades características

	~ Equipo de sistema modular, que puede ampliarse a futuro sin problemas

	~ Selección de materiales para funcionamiento a largo plazo en entornos exigentes

	~ Versión en diferentes anchos de banda para adaptación individual según  
Requerimientos del cliente

1 = estación de alimentación | 2 = doble sinfin de distribuición | 3 = banda de tejido | 4 = producto | 5 = transmisión de banda | 6 = sinfin descarga | 7 = limpieza en húmedo | 8 = control guia de banda | 
9 = persiana de aire fresco | 10 = succión aire de proceso | 11 = cámara de mezcla totalmente automatizada | 12 = Ventilador extractor | 13 = Acceso a la distribución del aire de proceso |  

No mostrado: 14 = Limpieza de la banda (en seco) con ventilador  | 15 = volteador - opcional
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	~ Puertas grandes para mantenimiento facil

	~ Cuerpo del secadero aislado

	~ La construcción cerrada permite la instalación en exteriores hasta -40 °C
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1 = estación de alimentación | 2 = doble sinfin de distribuición | 3 = banda de tejido | 4 = producto | 5 = transmisión de banda | 6 = sinfin descarga | 7 = limpieza en húmedo | 8 = control guia de banda | 
9 = persiana de aire fresco | 10 = succión aire de proceso | 11 = cámara de mezcla totalmente automatizada | 12 = Ventilador extractor | 13 = Acceso a la distribución del aire de proceso |  

No mostrado: 14 = Limpieza de la banda (en seco) con ventilador  | 15 = volteador - opcional

Secado directo

	~ Uso intercambiadores calor de tubos de

	~ aletas para agua caliente hasta 130 °C

	~ Para vapor saturado hasta 15 bares

	~ Uso opcional de intercambiadores de calor de placas 
para medios especiales (geotermia, aceite térmico)

Direkte Trocknung

	~ Con aire caliente > 120 °C

	~ Homogeneización de la temperatura del gas bruto en una 
cámara de mezcla con aire fresco

	~ Por ejemplo, el uso de aire de refrigeración de clinker. 
antes de la eliminación de polvo en la planta de cemento

Posibles fuentes de calor
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Referencias en el mundo

	~ Tipo: BTL 1/3000-14

	~ Producto: SRF

	~ Capacidad de produccón del 
secador: aprox. 3,0 t/h 

	~ Secado de: 65 % – 47 % WG

	~ Tipo: BTL 1/2000-4

	~ Producto: Granulado de plástico

	~ Capacidad de produccón del 
secador: aprox. 2,27 t/h 

	~ Secado de: 10 % – >1 % WG

Blue Paper SAS, Francia

Akdeniz Chemson Additives, Austria Ecobeirao, Portugal

Holcim SA, Rumanía

	~ Tipo: BTL 1/3000-20

	~ Producto: Residuos  
(piezas y fibras de plástico)

	~ Capacidad de produccón del 
secador: aprox. 3,0 t/h 

	~ Secado de: 45 % – 8 % MC

	~ Tipo: BT 1/6200-15

	~ Producto: SSW

	~ Capacidad de produccón del 
secador: aprox. 14,8 t/h 

	~ Secado de: 35 % – 17 % WG 
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	~ Tipo: BT 1/6200-13.5

	~ Producto: RDF 

	~ Capacidad de produccón del 
secador: aprox. 7,7 t/h 

	~ Secado de: 25 % – 3 % MC

	~ Tipo: BT 1/6200-15

	~ Producto: SSW

	~ Capacidad de produccón del 
secador: aprox. 15,0 t/h 

	~ Secado de: 35 % – 17 % MC

Dyckerhoff Polska, Polonia

ROMCIM CRH, Rumanía Schwenk Latvija SA, Letonia

Enerkem Varennes, Canadá

	~ Tipo: BTL 1/3000-22

	~ Producto: RDF

	~ Capacidad de produccón del 
secador: aprox. 23,0 t/h 

	~ Secado de: 19 % – 10 % MC

	~ Tipo: BTU 1/6200-45-6/4

	~ Producto: RDF, MSW

	~ Capacidad de produccón del  
secador: aprox. 18,9 t/h 

	~ Secado de: 40 % – 10 % MC 
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Referencias en el mundo

	~ Tipo: BTU 1/6200-30

	~ Producto: RDF/MSW

	~ Capacidad de produccón del 
secador: aprox. 20,0 t/h 

	~ Secado de: 35 % – 15 % MC

	~ Tipo: BT 1/6200-30

	~ Producto: Mezcla de serrín y RDF

	~ Capacidad de produccón del 
secador: aprox. 12,4 t/h 

	~ Secado de: 50 % – 15 % MC

	~ Tipo: BT 1/6200-12

	~ Producto: RDF

	~ Capacidad de produccón del 
secador: aprox. 7,0 t/h 

	~ Secado de: 40 % – 15 % MC

Secil, Portugal Schwenk Zement, Alemania

Cimpor, PortugalTaini (Guigang) cement, China

	~ Tipo: BTL 1/3000-13,5

	~ Producto: RDF, BGS

	~ Capacidad de produccón del 
secador: aprox. 12,5 t/h 

	~ Secado de: 20 % – 5 % MC 
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Todo de un solo  
proveedor  

Desde el concepto inicial hasta el 
secadero completado, todas las com-
petencias están concentradas en un 
solo lugar.

Ventaja a través de  
innovación

La tecnología más moderna y los pro-
cesos de fabricación eficientes son 
la base del crecimiento sostenible en 
stela.

Todo de un solo proveedor: made in Germany

Siempre a  
tu lado

Desde la idea del proyecto hasta el 
montaje, la puesta en marcha y el man-
tenimiento del sistema, el equipo de 
stela está siempre a su lado.

Especialización en  
tecnología de secado

stela se ha especializado en el complejo 
campo de la tecnología de secado con 
el fin de proporcionar la solución ópti-
ma para su proyecto. 

IInvestigación y  
desarrollo

En su centro técnico interno, stela examina 
las propiedades específicas del producto 
para su proyecto y determina así curvas de 
secado individuales.

Alto nivel de producción 

propia

Nuestra alta producción interna de más del 
90% nos da un control total sobre la calidad, 
el tiempo y los costes. Para que pueda confi-
ar en cada uno de los componentes de un se-
cadero de estela. Esto también nos permite 
garantizar un suministro rápido de piezas de 
repuesto.
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