
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ СУШИЛКА
для альтернативных видов топлива
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Конструкция

Charakteristische Merkmale

	~ Модульная конструкция, которую можно легко расширить в будущем

	~ Подбор материалов для длительной эксплуатации в сложных условиях

	~ Выполнение в различных вариантах ширины ленты для  
    индивидуальной адаптации в соответствии с требованиями заказчика.

1 = Станция загрузки | 2 = Двойной загрузочный шнек | 3 = Лента  | 4 = Продукт | 5 = Привод ленты | 6 = Шнек выгрузки | 7 = Система чистки ленты (влажная)  |  
8 = Коррекция хода ленты | 9 = Жалюзи свежего воздуха | 10 = Забор рабочего воздуха | 11 = Полностью автоматизированная камера смешивания | 12 = Вытяжной вентилятор |  

13 = Доступ к распределению рабочего воздуха | Не показано: 14 = Система чистки ленты (сухая) вкл. вентилятор | 15 = Опциональнй перемешиватель
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	~ Большие двери для удобного обслуживания

	~ Изолированный корпус сушилки

	~ Закрытая конструкция позволяет наружную установку и  
      эксплуатацию при низких температурах до -40 °C
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Непрямая сушка

	~ Использование ламелевых теплообменников

	~ Для горячей воды до 130 °C

	~ Для насыщенной пары до 15 бар

	~ Опционально возможно использование пластинчатых  
     теплообменников для специальных видов теплоносителей  
     (геотермальная энергия, термомасло)

Прямая сушка

	~ С горячим воздухом > 120 °C

	~ Гомогенизация температуры горячего газа в камере  
    смешивания с помощью свежего воздуха

	~ Например, использование воздуха для охлаждения  
    клинкера перед очисткой на цементном заводе.

Возможные источники тепла
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Реализованные проекты по всему миру

	~ Модель: BTL 1/3000-14

	~ Продукт: SRF

	~ Производительность на  
выходе: ок. 3,0 т/ч 

	~ Сушение: с 65 % до 47 % MC

	~ Модель: BTL 1/2000-4

	~ Продукт: Пластиковый гранулят

	~ Производительность на  
выходе: ок. 2,27 т/ч 

	~ Сушение: с 10 % до >1 % MC

Blue Paper SAS, Франция

Akdeniz Chemson Additives, Австрия Ecobeirao, Португалия

Holcim SA, Румыния

	~ Модель: BTL 1/3000-20

	~ Продукт: Отходы  
(пластиковые детали и волокна)

	~ Производительность на  
выходе: ок. 3,0 т/ч 

	~ Сушение: с 45 % до 8 % MC

	~ Модель: BT 1/6200-15

	~ Продукт: SSW

	~ Производительность на  
выходе: ок. 14,8 т/ч 

	~ Сушение: с 35 % до 17 % MC 
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	~ Модель: BT 1/6200-13,5

	~ Продукт: RDF 

	~ Производительность на 
выходе: ок. 7,7 т/ч 

	~ Сушение: с 25 % до 3 % MC

	~ Модель: BT 1/6200-15

	~ Продукт: SSW

	~ Производительность на 
выходе: ок. 15,0 т/ч 

	~ Сушение: с 35 % до 17 % MC

Dyckerhoff Polska, Польша

ROMCIM CRH, Румыния Schwenk Latvija SA, Латвия

Enerkem Varennes, Канада

	~ Модель: BTL 1/3000-22

	~ Продукт: RDF

	~ Производительность на 
выходе: ок. 23,0 т/ч 

	~ Сушение: с 19 % до 10 % MC

	~ Модель: BTU 1/6200-45-6/4

	~ Продукт: RDF, MSW

	~ Производительность на 
выходе: ок. 18,9 т/ч 

	~ Сушение: с 40 % до 10 % MC 
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Реализованные проекты по всему миру

	~ Модель: BTU 1/6200-30

	~ Продукт: RDF/MSW

	~ Производительность на 
выходе: ок. 20,0 т/ч 

	~ Сушение: с 35 % до 15 % MC

	~ Модель: BT 1/6200-30

	~ Продукт: смесь коры и RDF

	~ Производительность на 
выходе: ок. 12,4 т/ч 

	~ Сушение: с 50 % до 15 % MC

	~ Модель: BT 1/6200-12

	~ Продукт: RDF

	~ Производительность на 
выходе: ок. 7,0 т/ч 

	~ Сушение: с 40 % до 15 % MC

Secil, Португалия Schwenk Zement, Германия

Cimpor, ПортугалияTaini (Guigang) cement, Китай

	~ Модель: BT 1/6200-13.5

	~ Продукт: RDF, BGS

	~ Производительность на 
выходе: ок. 12,5 т/ч 

	~ Сушение: с 20 % до 5 % MC 
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Все з одних рук  
 

Від початкової концепції до 
готової сушарки всі компетенції 
централізовано об’єднані в одному 
місці.

Спеціалізація на 
технології сушіння

stela спеціалізується в галузі 
технології сушіння, щоб 
забезпечити оптимальне рішення 
для вашого проекту.

Все з одних рук - made in Germany

Технологічна перевага 
через інновації

Найсучасніші технології та ефективні 
виробничі процеси є основою 
сталого розвитку stela. 

Дослідження та 
розвиток

У своїй власній науково-дослідній 
лабораторії stela вивчає конкретні 
властивості продукту для вашого 
проекту та таким чином визначає 
індивідуальні криві сушіння. 

Завжди на  
вашому боці

Починаючи від ідеї проекту та монтажу 
до введення в експлуатацію та 
післяпродажного обслуговування команда 
stela завжди на вашому боці. 
 

Високий рівень інтеграції 

Zиробництва

Наш високий рівень інтеграції 
виробництва, понад 90%, дає нам повний 
контроль над якістю, часом і виробничими 
витратами. Це означає, що ви можете бути 
впевнені в кожному компоненті сушарки 
stela. Це також означає, що ми також 
можемо гарантувати швидке постачання 
запасних частин.
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