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Mobilne suszarnie przelotowe UNIVERSAL – idealne dla małych i średnich firm

Kompaktowy system typu „wszystko w jednym”: suszenie i chłodzenie z odzyskiem ciepła w jednym przejściu. 

Kukurydza Pszenica Orkisz Nasiona słonecznika Soja

Rzepak Bób Owies Płaskurka Gryka

Groszek Ryż Proso Szarłat Komosa ryżowa
To tylko przykłady produktów

Indywidualne rozwiązania
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Zalety w skrócie

Wszystkie główne komponenty na jednej ramie

Możliwa konfiguracja dostosowana do indywidualnych potrzeb

Gotowa do expluatacji w najkrótszym możliwym czasie 

Kompaktowa, oszczędzająca miejsce konstrukcja

Dostarczana w stanie gotowym do podłączenia, zgodnie z najnowszymi normami VDE 

Oszczędność zużycia energii dzięki odzyskowi ciepła

Minimalne koszty montażu dzięki wstępnej instalacji w fabryce 

Proste i bezpieczne sterowanie za pomocą PLC

Minimalny czas montażu

Produkt końcowy nadający się do przechowywania już po jednym przejściu ‚ 

przez suszarkę suszenia

Wysoka jakość przetwarzania, jak w stacjonarnych suszarniach AgroDry

Możliwa pełna automatyzacja



4

Mobilna suszarnia przelotowa UNIVERSAL

UNI 12-S

   Wydajność na dobe:
   ok. 120 t kukurydzy
   ok. 240 t pszenicy
 
   Podłączenie  
   elektryczne:	  
   ok. 26 kW

   Moc cieplna: 
   1.163 kW bezpośrednie  
   ogrzewanie

*Wyżej wymieniona wydajność dotyczy:
kukurydzy (oczyszczony, biologicznie dojrzały mokry produkt, gęstość nasypowa ok. 750 kg/m3) przy obniżeniu wilgotności z 35% do 15% na dobę /
pszenicy (oczyszczony, biologicznie dojrzały mokry produkt, gęstość nasypowa ok. 780 kg/m3) przy spadku wilgotności z 19% do 15% na dobę

Inne rozmiary dostępne na zamówienie!

UNI 18-S

   Wydajność na dobe:
   ok. 180 t kukurydzy
   ok. 360 t pszenicy
 
   Podłączenie  
   elektryczne:	  
   ok. 37 kW

   Moc cieplna: 
   1.395 kW bezpośrednie   
   ogrzewanie

UNI 25-S

   Wydajność na dobe:
   ok. 210 t kukurydzy
   ok. 420 t pszenicy
 
   Podłączenie  
   elektryczne:	  
   ok. 43 kW

   Moc cieplna: 
   1.744 kW bezpośrednie 
   ogrzewanie

Ready... ... steady ... ... GO!
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Funkcjonalność

1 = Lej zasypowy produktu
2 = Przenośnik mokry
       (do załadunku suszarki mokrym produktem)
3 = Ślimak dystrybucyjny 
4 = Sekcja magazynująca
5 = Sekcja susząca
6 = Sekcja chłodząca
7 = Pneumatycznie sterowany wysyp suszarni 
8 = Ślimak wyładowczy (na wyjściu wysuszony i 
       schłodzony = produkt końcowy nadający się do magazynowania)  
9 = Generowanie ciepłego powietrza (możliwe różne rodzaje ogrzewania) 
10 = Strefa mieszania (odzysk ciepła) 
11 = Kołpak ciepłego powietrza 
12 = Kołpak wyciągowy
13 = Wentylator wyciągowy
14 = Pneumatyczny separator pyłu
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Konstrukcja mobilnego systemu suszenia UNIVERSA pozwala na indywidualne dopasowa-
nie wszystkich komponentów, takich jak ogrzewanie, technologia wentylacji wyciągowej i 
automatyka. 
Dostosuj systemy do swoich indywidualnych potrzeb!!

1

2

4

6

7

8

9

12

13
3

10



6

Referencje na całym świecie

UNI 25-S UNI 18-S UNI 30 UNI 25-S UNI 18-S

UNI 12-S UNI 30 UNI 35 UNI 10-S UNI 12-S



7

 

Wszystko z jednego 
źródła  

Od początkowej koncepcji po gotową 
suszarkę, wszystkie kompetencje są 
scentralizowane w jednym miejscu.

Specjalizacja w techno-
logii suszenia

stela specjalizuje się w suszeniu 
w kompleksowej technologii sus-
zenia, aby dostarczyć optymalne 
rozwiązanie dla realizowanych pro-
jektów.

Wszystko z jednego źródła - made in Germany

Przewaga dzięki  
inniwacjom

Najnowocześniejsza technologia i wy-
dajne procesy produkcyjne są podstawą 
zrównoważonego rozwoju Stela.

Badania i  
rozwój

W swoim wewnętrznym laboratorium 
badawczo-rozwojowym stela bada 
specyficzne właściwości produktu dla 
projektu i w ten sposób określa indywi-
dualne krzywe suszenia.

Zawsze po  
twojej stronie

Od koncepcji projektu i montażu aż po uru-
chomienie i obsługę posprzedażową - zespół 
stela jest zawsze po stronie Klienta.

Wysoki poziom integracji 

produkcji

Wysoki poziom integracji produkcji, 
przekraczający 90%, daje nam pełną 
kontrolę nad jakością, czasem i kosztami 
produkcji. Oznacza to, że klient może mieć 
pewność co do każdego elementu suszarni 
stela. Oznacza to również, że możemy 
zagwarantować szybką dostawę części 
zamiennych.
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