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Der mobile Durchlauftrockner UNIVERSAL – perfekt geeignet für kleine und mittlere Unternehmen

 Kompaktes All-In-One-System, Trocknen und Kühlen mit Wärmerückgewinnung in einem Durchlauf. 

Mais Weizen Dinkel Sonnenblumenkerne Sojabohnen

Raps Ackerbohnen Hafer Emmer Buchweizen

Erbsen Paddyreis Hirse Amaranth Quinoa
Hier handelt es sich lediglich um Produktbeispiele

Individuelle Lösungen
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Vorteile auf einen Blick

alle Hauptkomponenten auf einem Fahrgestell

individuelle Konfiguration möglich

in kürzester Zeit einsatzbereit

kompakte, platzsparende Konstruktion

steckerfertige Auslieferung, nach neuestem Stand des VDE

Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung

minimale Montagekosten durch Vorinstallation im Werk

einfache und sichere Bedienung über SPS

minimale Montagedauer

Lagerfähiges Endprodukt nach nur einem Trocknungsdurchlauf

hochwertige Verarbeitung wie bei stationäre AgroDry Trockner

vollständige Automatisierung möglich
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Mobile Durchlauftrockner

UNI 12-S

   Leistung / Tag: 
   ca. 120 t Mais
   ca. 240 t Getreide
 
   Anschlusswert:	  
   ca. 26 kW

   Feuerungsleistung: 
   1.163 kW direkt

*oben genannte Trocknungsleistungen bezogen auf 
Mais (gereinigtes, biologisch ausgereiftes Nassgut, Schüttgewicht ca. 750 kg/m³) von 25% bis 15% in 24 Stunden
Getreide (gereinigtes, biologisch ausgereiftes Nassgut, Schüttgewicht ca. 780 kg/m³) von 19% bis 15% in 24 Stunden 

Weitere Leistungen auf Anfrage!

UNI 18-S

   Leistung / Tag: 
   ca. 180 t Mais
   ca. 360 t Getreide
 
   Anschlusswert:	  
   ca. 37 kW

   Feuerungsleistung: 
   1.395 kW direkt

UNI 25-S

   Leistung / Tag: 
   ca. 210 t Mais
   ca. 420 t Getreide
 
   Anschlusswert:	  
   ca. 43 kW

   Feuerungsleistung: 
   1.744 kW direkt

Ready... ... steady ... ... GO!
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Trocknungsprinzip

1 = Produkteinfülltrichter
2 = Nasselevator 
       (zur Beschickung des Trockners mit nasser Ware)
3 = Verteilschnecke 
4 = Vorratselement
5 = Trocknungslement
6 = Kühlelement
7 = Pneumatischer Austrag 
8 = Abförderschnecke 
      (Ausgang getrocknetes und gekühltes = Lagerfähiges Endprodukt)  
9 = Warmlufterzeugung  
       (verschiedenste Beheizungsarten möglich)
10 = Mischzone (Wärmerückgewinnung) 
11 = Warmlufthaube 
12 = Ablufthaube
13 = Abluftventilator
14 = Staubreduktionsklappe
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Der Aufbau der mobilen Trocknungsanlage UNIVERSAL erlaubt die kundenspezifische 
Anpassung sämtlicher Teilkomponenten wie Beheizung, Ablufttechnik oder 
Automatisierung. 
Konfigurieren Sie die Anlagen nach ihren individuellen Bedürfnissen!
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Referenzen weltweit

UNI 25-S UNI 18-S UNI 30 UNI 25-S UNI 18-S

UNI 12-S UNI 30 UNI 35 UNI 10-S UNI 12-S
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Alles aus einer 
Hand  

Vom ersten Konzept bis zum fertigen 
Trockner sind alle Kompetenzen zent-
ral an einem Standort vereint. 

Spezialisierung  
auf Trocknungstechnik

stela hat sich auf das komplexe 
Gebiet der Trocknungstechnologie 
spezialisiert, um für Ihr Projekt die 
optimale Lösung zu liefern.

Alles aus einer Hand - made in Germany

Vorsprung  
durch Innovation

Modernste Technik und effiziente 
Fertigungsverfahren sind die Basis des 
nachhaltigen Wachstums bei stela.

Forschung  
und Entwicklung

Im hauseigenen Technikum untersucht 
stela spezifische Produkteigenschaften 
für Ihr Projekt und ermittelt so indivi-
duelle Trocknungskurven. 

Immer  
an Ihrer Seite

Von der Projektidee bis zur Montage, In-
betriebnahme und dem Service der Anlage 
steht das stela-Team immer an Ihrer Seite.

Hohe Eigenfertigung

Unsere hohe Eigenfertigung von über 90% 
gibt uns die volle Kontrolle über Qualität, 
Zeit und Kosten. So können Sie sich auf 
jedes einzelne Teil eines stela Trockners 
verlassen. Dadurch können wir gleichzeitig 
eine schnelle Versorgung mit Ersatzteilen 
gewährleisten.
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Hier finden Sie all  
unsere Prospekte.
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