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Innowacyjna technologia

Niskie zuzycie energii Przewaga dzieki Zawsze po twojej
dzieki efektywnosci innowacjom stronie
energetycznej

Od koncepgji projektu i mon-
Jako lider technologiczny w technolo- ~ Najnowoczes$niejsza technologia tazu po uruchomienie i ustugi
gii suszenia, stela zawsze koncentruje i wydajne procesy produkcyjne sa posprzedazowe, zespot stela jest
sie na efektywnosci energetycznej i podstawa zréwnowazonego rozwoju zawsze po stronie Klienta.
jakosci gotowego produktu. Stela.
Specjalizacja Badania i rozwoj

w technologii suszenia

stela specjalizuje sie w suszeniu W swoim wewnetrznym laboratorium
w kompleksowej technologii sus- badawczo-rozwojowym stela bada
zenia, aby dostarczy¢ optymalne specyficzne wtasciwosci produktu
rozwigzanie dla realizowanych dla projektu i w ten sposéb okresla
projektow. indywidualne krzywe suszenia.

Miedzynarodowe Indywidualne podejscie
doswiadczenie do kazdego Klienta

Zaprojektowane i wyprodukowane w Ponad 4000 zrealizowanych projek-
Bawarii - z powodzeniem stosowane na  téw, zgromadzilismy bogate know-
catym $wiecie. Nasze suszarnie mozna  how z ktérego korzystaja nasi klienci
znalez¢ w ponad 60 krajach $wiata. na catym Swiecie.



100 lat doswiadczenia

Pracujemy wydajnie energetycznie
dzieki zoptymalizowanym procesom
produkcyjnym. Neutralnos¢ klimatyc-
zna, dzieki wykorzystaniu biomasy i
energii stonecznej, to nasze twierd-
zenie jako firmy zrownowazone;j.
Opieramy sie na sprawdzonej
technologii i taczymy ja z kreatyw-
nymi rozwigzaniami dla elastycznej
produkgji.
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Kompetentny zespot

Aby procesy pracy przebiegaty
ptynnie i zadowalaty naszych klien-
téw, regularnie wspieramy naszych
pracownikéw szkoleniami w miejscu
pracy i inwestujemy w wiele progra-
my praktyk zawodowych.

Znajdujemy indywidualne rozwigzania
dla szerokiej gamy produktéw, od rol-
nictwa i przemystu spozywczego po
technologie energetyczng i utylizacje
odpadow.
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Charakterystyczne cechy

Wydajna dystrybucja powietrza przez bezposrednio sprzezone i regulowane Zamknieta konstrukcja umozliwia instalacje na zewnatrz w temperaturach
przez przetwornice czestotliwosci wentylatory promieniowe Multi-Vent do -40°C (izolowany tunel suszarni)



Modutowy system instalacji, ktéry mozna tatwo rozbudowac¢ Optymalna dystrybucja produktu dzieki podwéjnym $limakom

pozniej dystrybucyjnym

Niskie zuzycie ciepta i energii elektrycznej dzieki idealnie dopasowane kom- Urzadzenie obracajace produktu zapewniajagce rownomierng wilgotnosé
ponenty koncowa i energooszczedng wentylacje produktu

Duze drzwi utatwiajgce konserwacje Wentylacja géra-dot

= Dostep konserwacyjny 2 = Stacja zasilania 3 = Produkt 4 = Urzadzenie obracajace 5 = Slimak roztadunkowy 6 = System czyszczenia taémy (suchy) 7 = Wymiennik ciepta 8 = Wentylator do czyszczenia taémy
= System czyszczenia tasmy (mokry) =Tasma z siatki = Kontrola przebiegu tasmy = Wlot $wiezego powietrza = Swieze powietrze = Doptyw ciepta = Powietrze suszace = Powietrze wywiewane
= Wentylator wyciggowy
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z recyrkulacja powietrza obiegowego do odzysku ciepta

Charakterystyczne cechy

Zmniejszona ilos¢ powietrza wywiewanego Optymalna dystrybucja produktu dzieki podwéjnym slimakom dystry-
bucvinvm



Redukcja przeptywoéw masowych emisji
Zmniejszenie jednostkowego zuzycia ciepta Urza(;lzenle OPI'BC?]QCG p.roduktu zapewniajace rownomierng
wilgotnosc¢ koncowa i energooszczedng wentylacje produktu

Duze drzwi dla tatwego dostepu rewizyjnego Wentylacja géra-dot

Zamknieta konstrukcja umozliwia montaz na zewnatrz do -40°C
(izolowany korpus suszarni)

=Dostep konserwacyjny 2 = Stacja zasilania 3 = Produkt 4 = Urzadzenie obracajace 5 = Slimak roztadunkowy 6 = System czyszczenia taémy (suchy) 7 = Wymiennik ciepta 8 = Wentylator do czyszczenia taémy
= System czyszczenia tasmy (mokry) =Tasma z siatki = Kontrola przebiegu tasmy = Wlot $wiezego powietrza = Swieze powietrze = Doptyw ciepta = Powietrze suszace = Powietrze wywiewane
= Wentylator wyciggowy = Powietrze obiegowe
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z recyrkulacjg powietrza do odzysku ciepta i kondensacja ‘




Charakterystyczne cechy

Podziat konwencjonalnej technologii suszenia na dwa obszary:

1. MODUL KONDENSACYJNY: 2. MODUL RECU:

Wykorzystanie gtéwnie utajonej energii do podgrzania $wiezego powietrza Optymalne nasycenie powietrza suszgcego
poprzez cyrkulacje i dogrzewanie
Najwyzszg efektywnos¢ suszenia dzieki odzyskowi ciepta duzej czesci energii
zuzywanej przez wymienniki ciepta powietrze-powietrze Wykorzystanie tego bogatego w energie

powietrza w module kondensacyjnym
Oszczedzanie energii od 35 do 55% w zaleznosci od wykorzystywanej

powierzchni suszenia RecuDry* Advanced konstrukcja bez dogrzewania

Mata ilo$¢ powietrza wywiewanego i niske emisje

Mozliwo$¢ modernizagji istniejacych systeméw do systemu RecuDry*

= Swieze powietrze 2 =WSstepnie ogrzane Swieze powietrze 3 =Powietrze suszace 4 =Powietrze wywiewane 5 = Powietrze Recu 6 = Skondensowane powietrze Recu 7 = Powietrze suszgce Recu
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Suszarnia tasmowa typ BTU RecuDry®

z recyrkulacjg powietrza do odzysku ciepta i kondensacja

Funkcjonalnos$¢ oczyszczania kondensatu

Filtr tasmowy z jednostka neutralizujgca

Stuzy do czyszczenia i uzdatniania stale powstajacego kon-
densatu z modutéw kondensacyjnych oraz brudnej myjacej
wody z systemu czyszczenia tasmy

Dodatek sody kaustycznej do neutralizacji
Nadmiar jest odprowadzany przez rure kanalizacyjna

Oczyszczony kondensat stuzy do czyszczenia
systemu odzysku ciepta

1 =Wlot kondensatu 2 = Filtr taSmowy 3 = Wylot kondensatu 4 = Zbiornik na kondensat



Oszczednos¢ energii w poréwnaniu do innych typow suszaren tasmowych

Przyktadowa ilustracja
oszczedzania energii

Poréwnanie energochtonnosci syste-
mu suszenia w peletowni przy zasila-
niu gorgcg woda o temp. 90°C:

W poréwnaniu ze stela

BT Standard, stela BTU RecuDry®
zapewnia oszczedno$¢ energii 0 35%
w okresie letnim i 40% w miesigcach
zimowych, w zaleznosci od tempera-
tury zewnetrznej.

Oszczednos¢ energii do 55% mozna
0siggnac dzieki stela RecuDry®

Advanced System poprzez dalsze
zwiekszenie obszaru suszenia.

. BT Standard
. BTU RecuDry®

. BTU RecuDry®Advanced
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System suszenia stela Standard w poréwnaniu ze stela BTU RecuDry® i stela BTU RecuDry® Advanced.

11



drying technology

Charakterystyczne cechy

Ekonomiczny system suszenia w matym i $rednim zakresie wydajnosci

System modutowy, ktéry mozna po6zniej tatwo rozbudowac

Wentylacja géra-dot

Optymalna dystrybucja produktu dzieki podwojnym slimakom dystrybucyjnym

Urzadzenie obracajgce produktu zapewniajace réwnomierng wilgotnos¢ koficowa i energooszczedna
wentylacje produktu
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Zrodta ciepta

Suszenie posrednie

Zastosowanie wymiennikéw ciepta z rur ozebrowanych
Dla goracej wody do 130°C
Do cieptej wody z kogeneracji lub kondensacji spalin

Dla pary nasyconej do 15 bar

Ptytowe wymienniki ciepta do mediéw specjalnych
(energia geotermalna, olej termalny)

Suszenie bezposrednie

Goracym powietrzem > 120 °C

Homogenizacja temperatury gazu surowego
w komorze mieszania ze $wiezym powietrzem

Np. zastosowanie powietrza chtodzgcego z klinkieru
po odpyleniu w cementowni

drying technology
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Typ: BT 1/8400-58
Produkt: kora sosny i zrebki

Wydajnos¢ suszarni:
80.0 t/h od 60 % na 51 % MC

Typ: BTU RecuDry® 1/6200-36

Produkt: Mielone na mokro
trociny i zrebki

Wydajnos¢ suszarni:
14.4t/h od 45 % na 10 % MC

Johann Pabst Holzindustrie, Austria

Typ: BTU RecuDry® 1/6200-33
Produkt: trociny

Wydajnos¢ suszarni:
9.0 t/h od 50 % na 10 % MC

Typ: BT 1/6200-13,5
Produkt: RDF, BGS

Wydajnos¢ suszarni:
12.5t/hod 20 % na 5 % MC
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Ante-holz, Niemcy

Typ: BTU 1/6200-60-8/4 Typ: BTL 1/2000-4

Produkt: trociny Produkt: Granulat tworzywa

sztucznego
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Wydajno$¢ suszarni:

18.6 t/h od 48 % na 10 % MC Wydajno$¢ suszarni:

2.27t/h od 10 % na <1 % MC

Typ: BTU RecuDry® 1/6200-60 Typ: BT 1/6200-12

Produkt: trociny Produkt: Zrebki opatowe
Wydajno$¢ suszarni:

Wydajno$¢ suszarni:
36.4t/h od 40 % na 10 % MC

4.5t/h od 55 % na 20 % MC

_ drying technology
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